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CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO

• Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato 
• Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. 
Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L’utilizzo dello Ski 
Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche 
staffe. Supporto per smartphone e tablet. App Ready FTMS: sistema  
Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche  
per l’allenamento. Compatibile con Kinomap e tutte le app che utilizzano il  
protocollo Bluetooth® FTMS. Abbonamenti non inclusi.  
• Dimensioni prodotto: 600x1260x2200 mm  
• Peso: 40 kg 
 
• Heart rate: built-in wireless pulse receiver 
• Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high  
resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and  
180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifific  
brackets is required. Smartphone/ tablet holder. App Ready FTMS: Built-in 
Bluetooth intelligent system which enables your machine to fully interact with 
the most motivating Apps specifically suitable for training. Compatible with 
Kinomap and all the Apps that use the Bluetooth® FTMS protocol. 
 Subscriptions not included.   
• Set up size 600x1260x2200 mm  
• Weight: 40 kg 

SKX AIR 5000 
SKX-AIR-5000

SKI TRAINER
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SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente  
fluido e scorrevole 
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli 
PEDANA per utilizzo autoportante optional 
CONSOLE display LCD retro-illuminato blu backlight - inclinazione regolabile. 
Informazioni console: media vogate, tempo/500 m, AVG, tempo/500m, pulsa-
zioni, distanza, Watt AVG 
PROGRAMMI quick start, tempo / distanza /calorie (countdown), game,  
3 interval (serie selezionabili da 1 a 99)  
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)  
BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling 
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level 
PLATFORM kit for standalone use - optional 
CONSOLE display blue backlight - adjustable incline.  
Functions: strokes rate, time /500m AVG, time /500m, pulse,  
distance, Watt AVG 
PROGRAMS quick start, time/ distance / calories (countdown), game, 
3 interval (1-99 cycles) 
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)   

cod. SKX-AIR-5000 + 
cod. PED-SKX-AIR-5000 

App ready 

COMPATIBILE CON  
COMPATIBLE WITH
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX6500 
cod. PLX-B6500
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SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo 
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni. Rulli chest press su 4 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1914x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 195 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PULL leverage system  
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level. Chest press rollers on 4-level 
SET UP SIZE: 746x1914x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 195 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 
 

• Struttura  tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
  
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg. 
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi 

Bicipiti - Biceps 

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius

cod. PLX-6500
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX6600 
cod. PLX-B6600

HORIZONTAL LEG PRESS 
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SISTEMA DI SPINTA su pedana fissa 
PACCO PESI 150 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: profondità sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1150x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 330 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

FIXED PLATFORM PUSH system  
WEIGHT STACK steel 150 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 16-level 
SET UP SIZE: 1400x1150x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 330 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
  
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg. 
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Quadricipiti - Quadriceps 

Ischiocrurali - Hamstrings 

Glutei - Gluteus  

cod. PLX-6600
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX6700 
cod. PLX-B6700
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo 
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di     
appoggio delle caviglie su 6 posizioni. Inclinazione schienale su 5 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1400x1200x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 220 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system  
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, small force leverage on    
6-level. Backrest forward/backward on 5-level 
SET UP SIZE: 1400x1200x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 220 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Quadricipiti - Quadriceps 

Ischiocrurali - Hamstrings

cod. PLX-6700
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing



73

STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX6800 
cod. PLX-B6800
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo 
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 4 posizioni, roller di        
appoggio delle caviglie su 6 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1500x1160x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 200 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system  
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: main force leverage on 4-level, small force leverage         
on 6-level 
SET UP SIZE: 1500x1160x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 200 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Ischiocrurali - Hamstrings  

Quadricipiti - Quadriceps 

cod. PLX-6800
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX6900 
cod. PLX-B6900
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti 
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni  
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1664x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 200 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

INDEPENDENT PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level 
SET UP SIZE: 746x1664x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 200 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Adduttori - Adductors 

Glutei - Gluteus 

cod. PLX-6900
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7000 
cod. PLX-B7000
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti 
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 7 posizioni  
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1664x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 200 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

INDEPENDENT PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: main force leverage on 7-level 
SET UP SIZE: 746x1664x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 200 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
  
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Abduttori - Abductors 

Glutei - Gluteus

cod. PLX-7000
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7050 
cod. PLX-B7050
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo 
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni,  roller di appoggio                  
delle caviglie su 7 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1226x845x1660 mm  
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 185 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 
SINGLE PUSH leverage system  
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS:  seat height on 6-level, small force leverage on 7-level 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1226x845x1660 mm  
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 185 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Femorali - Femorals 

Glutei - Gluteus 

Adduttori - Adductors 

Abduttori - Abductors 
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7100 
cod. PLX-B7100
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SISTEMA DI SPINTA a singolo avvolgimento 
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 12 posizioni.  
Altezza pedana su 4 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1066x1568x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 235 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE WINDING PULL system   
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: Force arm rotation on 12-level. Pedal height on 4-level 
SET UP SIZE: 1066x1568x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 235 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                       
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg. 
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Ischiocrurali - Hamstrings  

Glutei - Gluteus 

Abduttori - Abductors 

Adduttori - Adductors 

cod. PLX-7100
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7200 
cod. PLX-B7200
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo  
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 6 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1618x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 190 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 6-level 
SET UP SIZE: 746x1618x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 190 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
  
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Polpacci - Calves 

Tibiali - Tibials 

cod. PLX-7200
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7300 
cod. PLX-B7300
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo  
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: altezza bracci su 7 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1450x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 230 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: arms height on 7-level 
SET UP SIZE: 1650x1450x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 230 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Pettorali - Pectorals 

Deltoide anteriore - Anterior deltoid  

Deltoide posteriore - Posterior deltoid 

Trapezi - Trapezius 

Tricipiti -Triceps 

cod. PLX-7300
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

cod. PLX-7400
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing

PLX7400 
cod. PLX-B7400

PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS - DUAL FUNCTION
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti  
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 990x1115x1994 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 235 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

INDEPENDENT PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level 
SET UP SIZE: 990x1115x1994 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 235 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
• Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
• Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Pettorali - Pectorals 

Deltoidi posteriori - Posterior deltoids 

Trapezi - Trapezius 

Gran dorsale - Latissimus dorsi 

Sottospinato - Infraspinatus 
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

cod. PLX-7500
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing

PLX7500 
cod. PLX-B7500

LAT MACHINE/PULLEY - DUAL FUNCTION
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SISTEMA DI TIRO a vettore singolo  
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1250x1750x2200 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 220 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE VECTOR PUSH system    
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level 
SET UP SIZE: 1250x1750x2200 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 220 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
• Accessori di serie: barra lat a maniglia doppia  
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 
• Included accessories:  lat bar and double handle 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi 

Bicipiti - Biceps  

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius 

Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

cod. PLX-7700
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing

PLX7700 
cod. PLX-B7700

BICEPS/TRICEPS CURL - DUAL FUNCTION
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo  
PACCO PESI 70 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: altezza sedile su 6 posizioni. Profondità schienale  
su 6 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1100x1200x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 205 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system    
WEIGHT STACK steel 70 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: seat height on 6-level. Backrest forward/backward           
on 6-level 
SET UP SIZE: 1100x1200x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 205 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Bicipiti - Biceps 

Tricipiti - Triceps 
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

PLX7800 
cod. PLX-B7800

LEG EXTENSION/PRONE LEG CURL - DUAL FUNCTION
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo  
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: rotazione leveraggi di spinta su 5 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1700x1200x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 220 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

SINGLE PUSH leverage system   
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: arm rotation on 5-level 
SET UP SIZE: 1700x1200x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 220 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Quadricipiti - Quadriceps 

Femorali - Femorals 

Glutei - Gluteus 

Polpacci - Calves

cod. PLX-7800
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing
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STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED 

cod. PLX-7900
Disponibile anche con finitura dark silver 
Also available with dark silver finishing

PLX7900 
cod. PLX-B7900

ADDUCTOR/ABDUCTOR - DUAL FUNCTION
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti  
PACCO PESI 80 kg in acciaio. Carter di protezione integrale  
REGOLAZIONI: partenza dei leveraggi di spinta su 8 posizioni  
DIMENSIONI PRODOTTO: 746x1694x1660 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg 
PESO: 205 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)  
 

INDEPENDENT PUSH leverage system  
WEIGHT STACK steel 80 kg weight stack with full protection cage 
ADJUSTMENTS: force arm forward and backward rotation on 8-level 
SET UP SIZE: 746x1694x1660 mm 
MAX USER WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 205 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 
50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                        
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione 
• Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime    
caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura -                    
cuscinetti PREMIUM GRADE  
• Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.                      
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 
50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.           
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.    
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process. 
• Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction 
and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings 
• Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.  
• High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover 

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Glutei - Gluteus 

Adduttori - Adductors 

Abduttori - Abductors 

Quadricipiti - Quadriceps 

Femorali - Femorals



PLATE LOADED 
ABSOLUTE LINE 
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8000 
cod. FWX-8000

WIDE CHEST PRESS
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 2027x1260x1790 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 150 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level  
SET UP SIZE: 2027x1260x1790 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 150 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                         
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Pettorali - Pectorals 

Tricipiti - Triceps 

Deltoide anteriore - Anterior deltoid  

 



 
cod. FWX-8050
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1551x1414x1044 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 200 Kg 
PESO: 100 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level  
SET UP SIZE: 1551x1414x1044 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg 
WEIGHT: 100 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                         
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8050
PECTORAL FLY

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Pettorali - Pectorals 

Deltoide anteriore - Anterior deltoid 



 
cod. FWX-8090
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SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1740x1600x1525 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 130 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

FLOATING PLATFORM PUSH system  
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level  
SET UP SIZE: 1740x1600x1525 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 130 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm   
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring   
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8090
PULLOVER

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Pettorali - Pectorals 

Gran dorsale - Latissimus dorsi 

Trapezio inferiore - Lower trapezius 
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8100 
cod. FWX-8100

SHOULDER PRESS
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SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti convergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1315x1480x1435 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 130 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT COVERGENT PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level  
SET UP SIZE: 1315x1480x1435 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 130 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm   
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring   

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Deltoide anteriore - Anterior deltoid  

Deltoide posteriore - Posterior deltoid 

Tricipiti - Triceps 

Trapezi - Trapezius
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8200 
cod. FWX-8200

LAT PULLDOWN
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SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1090x1990x1780 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 105 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1090x1990x1780 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 105 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi  

Bicipiti - Biceps 

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8300 
cod. FWX-8300

UNIVERSAL HIGH ROW
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SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti  
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1670x1335x2037 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 149 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT PULL leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1670x1335x2037 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 149 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm   
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring   

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi  

Bicipiti - Biceps 

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius



 
cod. FWX-8350

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni, rulli di bloccaggio su 3 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1561x1518x2006 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 177 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level, rollers on 3-level 
SET UP SIZE: 1561x1518x2006 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 177 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                       
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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FWX8350
CIRCULAR LAT PULLDOWN

MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi 

Bicipiti - Biceps 

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius



93

STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8400 
cod. FWX-8400

LOW ROW

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1550x1280x1710 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 131 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1550x1280x1710 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 131 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                       
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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MUSCOLI COINVOLTI 
MUSCLE GROUPS

Gran dorsale - Latissimus dorsi  

Bicipiti - Biceps 

Romboidi - Rhomboids 

Trapezio inferiore - Lower trapezius
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8500 
cod. FWX-8500

 MID ROW

SISTEMA DI TIRO a leveraggi indipendenti divergenti 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1480x1275x1240 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 124 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

INDEPENDENT DIVERGENT PULL leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1480x1275x1240 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 124 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                     
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Pedana di spinta: inclinazione 20° 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Footplate: 20° incline 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8600 
cod. FWX-8600

BICEPS CURL

SISTEMA DI TIRO a leveraggio singolo 
TRASMISSIONE DEL CARICO a cinghia 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1360x970x1210 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 200 Kg 
PESO: 95 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

SINGLE PULL leverage system 
BELT LOAD transmission 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1360x970x1210 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg 
WEIGHT: 95 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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Bicipiti - Biceps 
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8700 
cod. FWX-8700

TRICEPS PRESS

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo 
REGOLAZIONI: altezza sedile su 16 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1840x1030x940 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 125 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

SINGLE PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: seat height on 16-level 
SET UP SIZE: 1840x1030x940 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 125 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Regolazione della seduta a cremagliera assistita da molla a gas 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Rack seat adjustment system assisted by gas spring  
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8750 
cod. FWX-8750

ABDOMINAL CRUNCH

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante 
REGOLAZIONI: rotazione sedile su 3 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1220x1140x1635 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 150 Kg 
PESO: 128 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

FLOATING PLATFORM PUSH system  
ADJUSTMENTS: seat rotation on 3-level 
SET UP SIZE: 1220x1140x1635 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg 
WEIGHT: 128 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm    
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8800 
cod. FWX-8800

LINEAR LEG PRESS

SISTEMA DI SPINTA con pedana montata su carrello 
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 5 posizioni, altezza safety bar 
su 2 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 2702x1421x1460 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 350 Kg 
PESO: 225 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S) 
  

PLATFORM PUSH system mounted on carriage 
ADJUSTMENTS: backrest incline on 5-level, safety bar height on 2-level 
SET UP SIZE: 2702x1421x1460 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg 
WEIGHT: 225 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Pedana di spinta: inclinazione 45° 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.  
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Footplate: 45° incline  
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Quadricipiti - Quadriceps 

Ischiocrurali - Hamstrings 

Glutei - Gluteus  
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8850 
cod. FWX-8850

VERTICAL LEG PRESS

SISTEMA DI SPINTA a pedana su cuscinetti 
REGOLAZIONI: inclinazione schienale  su 4 posizioni, inclinazione pedana  
di spinta su 4 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1435x2415x1925 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 350 Kg 
PESO: 198 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S) 
 

PLATFORM PUSH system with bearings 
ADJUSTMENTS: backrest incline on 4-level, footplate incine on 4-level 
SET UP SIZE: 1435x2415x1925 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 350 Kg 
WEIGHT: 198 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.  
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX8900 
cod. FWX-8900

LEG PRESS

SISTEMA DI SPINTA su pedana a pantografo 
REGOLAZIONI: inclinazione schienale su 4 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 2300x1430x1400 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 350 Kg 
PESO: 210 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

PANTOGRAPH PLATFORM PUSH system 
ADJUSTMENTS: backrest incline on 4-level 
SET UP SIZE: 2300x1430x1400 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 350  Kg 
WEIGHT: 210 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Pedana di spinta: inclinazione 45° 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.   
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Footplate: 45° incline  
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX9000 
cod. FWX-9000

PENDULUM SQUAT
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PENDULUM SQUAT

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante 
REGOLAZIONI: altezza safety bar su 12 posizioni, inclinazione pedana  
di spinta su 5 posizioni 
DIMENSIONI PRODOTTO: 2366x1475x1790 mm 
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg 
PESO MAX CARICABILE 300 Kg 
PESO: 210 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)  

FLOATING PLATFORM PUSH system 
ADJUSTMENTS: safety bar height on 12-level, footplate incine on 5-level 
SET UP SIZE: 2366x1475x1790 mm 
MAX USER WEIGHT 120 Kg 
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg 
WEIGHT: 210 kg    
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 
 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm.  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                    
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU 
• Pedana di appoggio: inclinazione 28.5°~45° 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm.  
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• High-density foam cushions with PU upholstery 
• Footplate: 28.5°~45° incline   
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STRENGTH - ABSOLUTE LINE - PLATE LOADED 

FWX9050 
cod. FWX-9050

BELT SQUAT

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo 
REGOLAZIONI: inclinazione pedana su 4 livelli,  
aggancio cintura su 3 posizioni per ottenere una differente resistenza 
DIMENSIONI PRODOTTO: 1981x1476x1889  mm  
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg  
PESO MAX CARICABILE 300 Kg  
PESO: 238 kg  
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S) 
 
 SINGLE PUSH leverage system 
ADJUSTMENTS: platform incline on 4-level, hooks for belt connection  
on 3-position to get different strength ratio 
SET UP SIZE: 1981x1476x1889  mm  
MAX USER WEIGHT 120 Kg  
MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg  
WEIGHT: 238 kg  
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S) 

• Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale piatta 60x120 mm - spessore  
3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 76 mm 
- spessore 3 mm  
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.  
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione                                        
• Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento  
preciso e progressivo  
• Dotazioni/note: 4 perni porta dischi ø50 mm., cintura per sollevamento 
pesi, pedana antiscivolo 
 
• Structure oval flat heavy-duty steel tubing 60x120 mm - thickness 3 mm. 
Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 76 mm - thickness 
3 mm  
• Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.  
Tubing treatment with sandblastic and phosphating process     
• Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action  
• Equipment: 4 weight plates holders for ø50 mm, weightlifting belt, non-slip 
foot-platform 
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